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Haustiiren der Extraklasse
Leidenschaft - Kompetenz - Konnen

Schon bei der Griindung des Familienunternehmens 1997 war das Ziel klar definiert:
,» Wir bauen Aluminiumhaustiiren in hochster Qualitat und groBter Vielfalt.

Genau das machen wir seither mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail. Modernste
Technik und hochwertige Materialien sind dafiir unverzichtbar, aber der Mensch macht
den Unterschied. Kreativitat, Sorgfalt, Einfiilhlungsvermogen, Erfahrung und handwerk-
liches Konnen sind fiir ein gutes Gelingen ganz entscheidend; und das vom ersten
Beratungstermin bis zum Einbau.

Wir profitieren von der Erfahrung langjahriger Mitarbeiter und dem Esprit unserer
hochmotivierten jungen Generation. Als Team geben wir unser Bestes um alle Wiin-
sche, Bediirfnisse und Anspriiche unserer Kunden zu erfiillen.




lhre neue Haustiir sollte vor allem eins: Sie begeistern!

Dabei geht es nicht nur um die Schonheit, Individualitat und Einzigartigkeit, sondern auch um Komfort,
Stabilitat, Sicherheit, Energieeffizienz, Funktionalitat und Wertigkeit. Ihr Eingangsbereich bietet besondere
Herausforderungen? Keine Angst, wir konnen das.

Mit diesem Katalog mochten wir Ihnen einige Anregungen und Informationen an die Hand geben fiir die
Planung lhrer neuen Haustiir. Schade nur, dass Sie im Katalog nicht die exzellente Verarbeitung erkennen
konnen, dass Sie die hochwertigen Materialien nicht fiihlen und das sichere Gefiihl nicht spiiren, wenn
eine HDE Tiir ins Schloss fallt. Unsere hauseigene Fertigung macht uns flexibel, deshalb gibt es jedes
Tirmodell in ganz individueller Ausstattung.

Die groBe HDE Werksausstellung wird von Fachhandlern und Privatkunden gleichermaBen als Informa-
tionszentrum genutzt. In diesem groBziigigen Ambiente prasentieren sich die neusten Haustiirkreationen
von ihrer besten Seite, denn alle sind realistisch in eine Hausfassade eingebaut und voll funktionstiichtig.
Hier kennt man alle Details einer Haustiir und nimmt sich viel Zeit fiir eine umfassende, personliche
Kundenberatung.

Sie suchen einen kompetenten HDE Fachhandler in Ihrer Wohnortnahe?

Wir vermitteln lhnen gern einen Kontakt.

" / e



Zeitlose Klassik mit moderner Technik

Stilvoll und gemiitlich sehen sie aus, die Turen mit den aufgesetzten Ornamentrahmen und sie finden lhre Liebhaber

ganz gleich ob fiir den Alt- oder Neubau, denn auf modernste Technik braucht dabei niemand zu verzichten.

Elegante schnorkellose Aluminiumrahmen geben Struktur und sind leicht zu pflegen. Ob traditionell mit geschliffenen Glasern
oder mit neuen Glaskreationen, diese liebevoll gestalteten Eingange erwecken Aufmerksamkeit. Traditionell ist meist auch die
Farbgebung. Braun, griin, holzfarben und naturlich das strahlende blitzblanke WeiB gehoren zu den Lieblingsfarben,

gern auch in samtig matter Strukturlackversion.
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R1I145A fliigeliiberdeckend
Farbe: ST 19 schokobraun
Glastyp: 1145.1001 Eisblumenglas mit Facettenschliff
Griff:M 8022 — 350 mm

Seitenteilfiillung: R 1145.1001

Briefkasten: BK 130 N, Farbe: ST 19 schokobraun
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AuBenansicht mit Fliigeliiberdeckung

1 [

il

AuBenansicht mit Einsatzfiillung

inl

U

Jedes Tiirmodell ist in zwei Versionen
lieferbar. Als Einsatzfiillung mit sichtbarem
Fliigelrahmen, oder flligeliiberdeckend mit
verdecktem Flligelrahmen.

Sie entscheiden, was |hnen am besten
gefallt.

R 1140

Glastyp: 1140.7001 Klarglas teilmattiert
Rander umlaufend klar
Griff: M 8022



mit Seitenteilfiillungen
Glastyp: | 140.1740

Satinato mit Rillenschliffgestaltung

Griff:SG 320.36




LAN | 140 fligeliberdeckend

mit Nutenfrasung auBen

Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 1140.7001 Klarglas teilmattiert
Rander umlaufend klar

Griff: 0101 E - 350 mm

moderne Klassik

Bei dieser neuen pflegeleichten Variante klassi-
scher Tlirmodelle werden die Lichtausschnitte
auf der AuBenseite mit dezenten Nutenfrasungen
umrandet.Auch die Kassette wird auBen mittels
Nutenfrasung dargestellt.

Die Innenseite ist glatt. Diese Fertigungstechnik
ist bei vielen Modellen moglich.

mit Nutenfrasung

LAN 1020 fligeliiberdeckend
mit Nutenfrasung auBen
Farbe: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 1020.7000 Klarglas teilmattiert
8 Rand umlaufend klar, Griff: 0101 E - 350 mm

mit Ornamentrahmen

R 1020

Farbe: ST 47 mittelgrau

Glastyp: 1020.7000 Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar, Griff: M 8022
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LAN 1140 fliigeliberdeckend mit Nutenfrasung, Farbe: ST 703 dunkelgrau, Glastyp: 1 140.7001, Griff: 0101 E - 350 mm, Seitenteil Preisgruppe 10

Sondermodell nach Kundenwunsch mit Nutenfrasung




mit Seitenteilfiillungen
Glastyp: 1 145.7514
Griff: SG 320.36

RI1145A




r, mit Facetten

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert,
SG 320.36
Lange: 350 mm

Farbe: Feinstruktur 6009 tannengriin
umlaufend | Linie klar

Glastyp: 1140.76 14 Klarglas teilmattiert,

R 1140 fligeliberdeckend
Linien klaj

Griff: SG 320.36
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R 1145 A fligeliiberdeckend
Glastyp: | 145.7514

Klarglas teilmattiert, Linien klar,
seitlich mit Facetten

Griff: A 0064

R 1141 fligeliberdeckend

Glastyp: 1 141.1000

Eisblumenglas mit Facettenschliff
Griff: 0101 E - 350 mm
Schmuckrosette SA 06

R 1145 A fligeliberdeckend

Glastyp: 1145.76 14

Klarglas teilmattiert, Linien klar,

mittig mit Facetten
Griff: A 0064



R 1140
mit Seitenteilfiillungen

Glastyp: 1140.7131

Klarglas teilmattiert, Rander klar, mittig mit Facetten
Griff: A 11010



R 1140.7140

R 1140.7001

'3




R 1143 A fliigeliiberdeckend, Farbe: ST 35 schwarzgrau, Glastyp: 1143.7101, Griff: 0101 E - 350 mm 15



Sie lieben es natiirlich? Wir auch!
Holzoptik der Natur tauschend echt nachempfunden.

Wir lieben die Natur! Trotzdem bauen wir jeden Tag mit Leidenschaft Haustiiren
aus Aluminium, denn beziiglich Stabilitat, Warmedammung, Einbruchschutz und
Pflegeleichtigkeit ist dieses Material einfach unschlagbar. Jetzt freuen wir uns umso
mehr, dass es die moderne Technik moglich macht den Aluminiumoberflachen eine
tauschend echte Holzoptik zu geben.

Auf Basis einer hochwetterfesten Pulverbeschichtung bekommen Tiirfiillungen und
Applikationen mit einer weiteren Oberflachenveredlung eine natiirlich anmutende
Struktur, die gegenuiber der bisher iblichen Folierung viele Vorteile hat.

Diese Oberfliche zeichnet sich aus durch bessere Korrosions-, Witterungs-, und UV-
Bestindigkeit. Applikationen konnen flichenbiindig eingearbeitet werden.

Die charakteristischen Maserungen kommen bei der matten Oberfliche wunderbar
zur Geltung und weil sogar der Strukturverlauf frei wahlbar ist, bietet dieses
Verfahren viele neue Gestaltungsmoglichkeiten.

R 1140 fliigeliiberdeckend

Farbe: Stadelholz Eiche hell D140

Glastyp: 1140.7001

Klarglas teilmattiert, Rinder umlaufend klar
Griff: SG 320.36

Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10




R 1144 Aflﬁgelﬁberdeckend
Farbe: Eiche Brettholz grau D130
Glastyp: 1144.7133

Klarglas teilmattiert, Rinder klar,
Facetten und Motivfacette CVOI
Griff: SG 320.33

Schmuckrosette SA 01

Alle Tiirmodelle gibt es auch in gechlossener
Variante ohne Lichtausschnitte

R 1139 Gl fligeliiberdeckend
Farbe: Eiche Brettholz grau D130
geschlossen

Griff: SG 320.33

Schmuckrosette SA 0l




R 1140 Glastyp: 1140.6140, Griff: SG320.36, Seitenteilfiillung: R 1140.6140

Bleiverglasung

Das Herstellen echter Bleiverglasungen ist auch heute noch eine handwerkliche Meisterleistung. Die Scheibe entsteht aus
vielen kleinen Glasern, die unterschiedlich in Struktur, Farbe oder Facettierung sind. Jedes einzelne Glas wird in Blei gefasst und
zusammengefiigt. Das exakte Schleifen der Gliser und das saubere Verloten der Kreuzpunkte zeigt die Handschrift des Glas-
kiinstlers. Besondere Kostbarkeiten sind handgefertigte Motivfacetten, die in die Bleiverglasung mit eingearbeitet werden. Nach
Fertigstellung wird jede Bleiverglasung geschiitzt in den Glaszwischenraum zu einer Dreifachverglasung zusammengebaut. Somit
ist die kiinftige Pflege denkbar einfach. Je nach Modell sind die Einfassungen der Glaser silberfarbig, geschwarzt oder messingfar-
big. Diese liebevoll gestalteten Facettenglaser bezaubern durch ihre Lichtreflexe und machen jede Tiir zu einem Schmuckstiick.

Die im Katalog gezeigten Bleiverglasungen sind beziiglich der Glasauswahl und Gestaltung nicht veranderbar.
Alle facettierten Glaser haben eine klare geschliffene Kante.Alle Facettensteine sind klar und durchsichtig.



R 1140 fligeliberdeckend
) Glastyp: | 140.6140 Bleiverglasung geschwarzt

Griff: M8022

R 1140 fligeliberdeckend |
Glastyp: |140.644 | Bleiverglasung
geschwarzt, Eisblumenglas facettiert
Griff: M8022

Eisblumenglas facettiert, Motivfacette Rose, Fries grau
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Rosette300-59 Bronze

A 0072 - BI
Bronze

20 x 20 mm
Lange 320 mm

' R 1020
| mit Seitenteilfiillungen Typ 1020.6410

S Glastyp: 1020.6410 Bleiverglasung geschwarzt,
Facetten, Eisblumenglas facettiert, Fries grau
Griff:A 0072 - BI

20



R 1020 fliigeliiberdeckend
Glastyp: 1020.6410 Bleiverglasung geschwarzt,
Facetten, Eisblumenglas facettiert, Fries grau
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Holzoptik

Innovative Technik macht es moglich Aluminium eine tauschend echte Holzoptik zu geben.
Diese gibt den Tiiren einen sehr wohnlichen Charakter und ermoglicht einen gestalterischen
Bezug zu Holzfenstern.

Diese Oberflichenveredelung ist bei allen Tirmodellen moglich. Sie bewahren sich damit alle
Pluspunkte einer Aluminiumtiir( Stabilitat, Warmedimmung, Einbruchschutz, Pflegeleichtigkeit)
und genieBen edles Dekor, das lhnen jahrzehntelang Freude bereiten wird.

R 1020

Farbe: Holzoptik D 164 Wenge

Glastyp: 1020.6400 Messingverglasung

mit Facettengestaltung, Eisblumenglas facettiert
Griff: A 6020 Messing briiniert



R1020

mit Seitenteilfiillungen

- . Glastyp: 1020.6400 Messingverglasung mit Facettengestaltung,
Eisblumenglas facettiert
Griff: A 6015 Messing briiniert

R 1140 fligeliiberdeckend

Glastyp: | 140.6440 Messingverglasung

mit Facettengestaltung, Eisblumenglas facettiert
Griff: A 9055 Messing briiniert

23
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24 R 1140 fliigeliiberdeckend, Farbe: ST 86 steingrau, Glastyp: | 140.6500, Griff: 0101 E - 350 mm




R 1020

mit Seitenteifiillung

Glastyp: 1020.6500 Bleiverglasung
mit Facettengestaltung
Griff: SG 320.32

R 1140

Glastyp: 1140.6500 Bleiverglasung mit
Facettengestaltung

Griff: M 8046

25
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R 1020 fliigeliberdeckend

Farbe: 0575 dunkelgrau

Glastyp: 1020.6300 Bleiverglasung geschwarzt,
seitlich Uadi, mittig Satinato facettiert, Facettensteine
Motivfacette 0504 B klare Strahlenecken

Griff: A 0064

R 1020 fliigeliiberdeckend

Farbe: 0575 dunkelgrau

Glastyp: 1020.6301 Bleiverglasung geschwarzt,
seitlich Uadi, mittig Satinato facettiert,
Facettensteine Motivfacette BC|7B Rose,
matte Sternenschliffecken

Griff: A 0064




R 1020 fliigeliiberdeckend

Farbe: ST 19 schokobraun

Glastyp: 1020.6300 Bleiverglasung geschwirzt,
seitlich Uadi, mittig Satinato facettiert, Facettensteine
Motivfacette 0504 B klare Strahlenecken

Griff: SG 320.36
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R 1020 fligeliiberdeckend

Farbe: ST 6009 tannengriin

Glastyp: 1020.7518 Klarglas teilmattiert, Linien klar
mittig Motivfacette BC |7 B Rose

Griff:A 0062

R 1020 fligeliiberdeckend

Farbe: ST 6009 tannengriin

Glastyp: 1020.6820 Bleiverglasung,

Fries Uadi, mittig Satinato mit Rillenschliff
Griff: A 0062

28




R 1020 fligeliiberdeckend

Farbe: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 1020.1701

Satinato mit Rillenschliff und vier Facetten
Seitenteilverglasung: Satinato mit doppeltem
Rillenschliff

Griff:A 110.10

Verglasungen mit Rillenschliff

Der Rillenschiliff ist eine besonders dezente Art dem Glas
einen edlen Charakter zu geben. Feine V-Linien werden

in die innenliegende Glasscheibe geschliffen und poliert.
Der Schliff ist auBen nicht fiihlbar. Besonders zur Wirkung
kommt der Rillenschliff auf satinierten Glasern, die durch
die Lichtreflexe nahezu undurchsichtig bleiben.

Einige Rillenschliffmotive gibt es auch als Klarglas teil-
mattiert. Dann sind die feinen Linien klar und durchsichtig.
Siehe Seite 35.

R 1020 fligeliiberdeckend

Farbe: ST 19 schokobraun

Glastyp: 1020.1601

Satinato mit Rillenschliff und Quadratfacette
Griff: M 8022

29
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R 1000 mit Seitenteilfiillungen

Glastyp: 1000.6600 Bleiverglasung Eisblumenglas
facettiert, klare Facetten, Fries grau

Griff oben: M 8046

Griff links: SG 320.32

Li

SG 32032
glasperlen-
gestrahlt




R 1020B flugeliiberdeckend R 1020

Glastyp: 1020.2300 GroBbutze, auBen Klarglas gewolbt, Glastyp: 1020.7271 Klarglas teilmattiert, Linien klar,
mittig Chinchilla, Griff: SG 320.32 Sprossenoptik, Griff: M 8022
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R 1010 mit Seitenteilfiillung

Farbe: ST 19 schokobraun

Glastyp: 1010.7131 Klarglas teilmattiert,

Rand umlaufend klar, mittig 3 Quadratfacetten
Griff: M 8022




o r 2 / o 4 e it} . ] _— — — — re— — —

R 1000B mit Seitenteilfiillungen
Glastyp: 1000.2300 GroBbutze auBen gewolbt mit Klarglas

Griff: A 9051
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R 1000A fliigeliiberdeckend

mit Seitenteilfiillung

Glastyp: 1000.7001 Klarglas teilmattiert,
Rander umlaufend klar

Griff: SG 320.33

Seitenteilfiillungen - Seitenteilglaser

Jede HDE Tiir kann mit Seitenteilen gestaltet werden.

Zu vielen Tirmodellen gibt es passende Seitenteilfiillungen.
Eine Alternative ist eine komplette Verglasung des Seitenteils.
Dadurch erhoht sich der Lichteinfall erheblich. Besonders
reprasentativ wirkt der Eingang, wenn die Gestaltung der
Seitenteilglaser dem Design der Tiir angepasst wird. Fiir einen
harmonischen Gesamteindruck ist auch die Proportionierung
der Scheiben entscheidend. In diesem Katalog finden Sie fiir
beide Varianten viele Beispiele.

R 1000 fligeliiberdeckend

Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 1000.7271 Klarglas teilmattiert,
Linien klar Sprossenoptik

Griff: A 0064

33



HDE Klassik Spezial

Die auBergewohnliche Optik entsteht durch die Kombination
einer gelaserten Fullungsplatte mit einem Ornamentrahmen.
Diese Spezial- Modelle haben nur auBen um den Lichtausschnitt
einen aufgesetzten Ornamentrahmen, der typisch ist fiir die
klassischen Tiren. Die Sprossenoptik in der Mitte ist ganz flach,
optimal pflegeleicht und modern in der Wirkung.

Diese spezielle Fertigungstechnik ist bei vielen Modellen maglich.

Klassik standard
Ornamentrahmen komplett

Klassik spezial
Ornamentrahmen nur umlaufend

R 1065 Sfliigeliiberdeckend

Farbe: ST 6009 tannengriin

Glastyp: 1065.7518 Klarglas teilmattiert, Linien klar,
mittig Motivfacette BC |7 B Rose

Griff: A 0062

34
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R 1065A.7516 Klarglas teilmattiert mit Facette

e ST 4

¥




R 1065 A fligeliiberdeckend
Glastyp:1065.7516 Klarglas teilmattiert,
Linien klar, mit Quadratfacette

Griff: SG 320.36 - 350 mm
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert,
Doppellinien klar,

Preisgruppe 10



F o = T R 1065 A mit Seitenteilfiillung
~ = 1 Glastyp:1065.1701 Satinato,

mit Rillenschliff und vier Facetten
Griff: SG 320.33

mit MotivfacetteY 501

R 1065 A

Glastyp:1065.6001 Bleiverglasung geschwarzt
Eisblumenglas facettiert, mittig Satinato facettiert
mit Motivfacette Y 501 und 3 Rautenfacetten,
obere Felder Satinato, Eisblumenglas facettiert
Griff: M 8046
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R 1060 A fligeliiberdeckend
Glastyp: 1060.0200 Uadi
Griff: SG 320.36

R 1060 A fliigeliiberdeckend
Farbe: ST 04 tannengriin, Ornamentrahmen weif3

Glastyp: 1060.7001
Klarglas teilmattiert, Rainder umlaufend klar

Griff: M 8022

R 1060 A flugeliiberdeckend
Glastyp: 1060.7129
Klarglas teilmattiert, Rinder umlaufend und Linien klar

.| Griff: SG 320.36
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R 1065 A. 11601 Satinato mit Rillenschliff Quadratfacette
“Briefkasten: BK 400

Briefkasten aus Aluminium

HDE Aluminiumbriefkdsten passen sich in Farbe und Design optimal Ihrem Hauseingang an.

Die hochwetterfeste hwr Pulverbeschichtung macht die Oberflache farbtreu, robust und pflegeleicht.
(Die Beschichtungskosten sind bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Tiirauftrag geringer.)
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R 1050 A
Farbe: ST 19 Schokobraun

Glastyp: 1050.7101

R 1050 A

Farbe: ST 31 Terrabraun

Glastyp: 1050.7550 Klarglas teilmattiert,

mit Mattstruktur, Rand klar mit Blattfacetten
Griff: SG 320.33

Seitenteilverglasung: Preisgruppe 12

Klarglas teilmattiert, umlaufend 4 mm Linien klar

Grift A 0113




R 1050 A fliigeliiberdeckend
i="-Farbe: ST 19 Schokobraun
g Glastyp: 1050.713 | Klarglas teilmattiert,

Rander umlaufend klar, mittig drei Quadratfacetten
~ Griff: SG 320.33
> uppe 10

Glastyp 7133 Glastyp 7131

R 1050 A

Farbe: ST 19 Schokobraun

Glastyp: 1050.7133

Klarglas teilmattiert, Rinder umlaufend klar mittig
Motivfacette CV 0l und 2 Rautenfacetten
GriftAO0I113

4|
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R 1050 A.0200 - Briefkasten BK 200 mit Hausnummer
42




R 1050 A fliigeliiberdeckend
Glastyp: 1050.7001 Klarglas
teilmattiert Rander umlaufend klar

Griff: 0064

R 1050 A fligeltiiberdeckend
Farbe: ST 86 Steingrau
Glastyp: 1050.0200 Siviglia
Griff: M8022

R 1050 A fliigeliiberdeckend
Glastyp: 1050.101 | Satinato
mit Facettenschliff

Griff: 0064

43



Motivfacette Y501

R 1055 A fliigeliiberdeckend

Glastyp: 1055.7655 Klarglas teilmattiert,
Rander umlaufend klar, Linien und Motiv klar
Griff: B 180.30.230 E

R 1055 A

Farbe: Holzoptik 301 Walnuss Rau
Glastyp: 1055.7518 Klarglas teilmattiert,
Linien klar,

mittig Motivfacette BC |7 B Rose

Griff: SG 320.33
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R 1030 A mit Seitenteilfiillungen
Glastyp: 1030.5001 Eisblumenglas mit Facettenschliff,
mittig Satinato mit Facettenschliff, 3 Facetten und Motivfacette Y501,
Sternschliffecken Satinato
Griff: SG 320.36
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R 1029 A fliigeliiberdeckend
Glastyp: 1029.0200 Uadi
Grif: A 11010

R 1029 A fligeliiberdeckend

Farbe: Eiche Brettholz D131

Glastyp: 1029.5400 Klarglas teilmattiert,

Rander umlaufend klar, mittig Motivfacette Y501,
Sternschliffecken matt

Griff: A6015-B1




R 1030 B fliigeliiberdeckend

Farbe: ST 98 Graugriin

Glastyp:1030.7131 Klarglas teilmattiert,

Rander umlaufend klar, mittig 3 Quadratfacetten
Griff: M 8046

Briefkasten: BK 130 N

R 1030 B fligeliberdeckend
Glastyp:1030.7001 Klarglas teilmattiert,
Rinder umlaufend klar
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert,
Rand umlaufend klar,

Preisgruppe 10
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R 1030A fligeliiberdeckend

Farbe: ST 02 dunkelrot

Glastyp: 1030.5003

Eisblumenglas facettiert, mittig Satinato face
und 4 Rautenfacetten, Sternschliffecken klar
Griff: SG 320.33

R 1030A fliigeliiberdeckend

Farbe: ST 6012 schwarzgriin

Glastyp: 1030.5331

Rillenschliff klar, o.u. Eisblumenglas facettiert,

mittig Satinato facettiert mit Motivfacette 0504 Stern,
Sternschliffecken Satinato

Griff: A 6015 Ml

ttiert




R 1030A

Farbe: ST 04 Tannengriin, Rahmen weif3
Glastyp:1030.1201 Satinato mit Facettenschliff,
Sternschliffecken Satinato

Griff: M 8046

R 1030 B flugeliberdeckend

Farbe: ST 04 Tannengrin

Glastyp:1030.7133 Klarglas teilmattiert,
Rander umlaufend klar, mittig 2 Rautenfacetten
und Motivfacette CV Ol

Griff: M 8046
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R 1040 A fliigeliiberdeckend

Glastyp: 1040.7 140 Klarglas teilmattiert,

Rander umlaufend klar, mittig klare Linien und Raute
Griff: M 8046

my—
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R 1040 A fligeliberdeckend
Glastyp: 1040.7131 Klarglas teilmattiert,
Rander umlaufend klar,

mittig 3 klare Quadratfacetten

Griff: M 8046

R 1040 A fligeliiberdeckend

Glastyp: 1040.7141 Klarglas teilmattiert,
Rander umlaufend klar,

mittig klare Linien und Motivfacette Z3 Rose
Griff: M 8046
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R 1040 A Glastyp: 1030.5003 Eisblumenglas facettiert, mittig Satinato facettiert und 4 Rautenfacetten, Sternschliffecken klar, Griff: M 8046

51




52

R 1120 Afll'.igell'.iberdeckend
Glastyp: 1120.6590 Bleiverglasung
mit Chinchilla und Facetten

Griff: M 8022

R 1120 A fliigeliiberdeckend
Glastyp: 1120.76 12 Klarglas
teilmattiert Linien klar,

mit 3 Quadratfacetten

Griff: M 8022

RI1I120A fliigeliiberdeckend
Glastyp: 1120.7131 Klarglas Flache
mattiert Rander umlaufend klar
mit 3 Quadratfacetten

Griff: M 8022
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R 1130 A fliigeliiberdeckend
Glastyp: 1130.76 16 Klarglas
teilmattiert Linien klar,

mit 9 Quadratfacetten

Griff: SG 320.36
Seitelteilverglasung: Preisgruppe 10
mittig Preisgruppe | |

Briefkasten: BK 300

R 1130 fliigeliiberdeckend

Glastyp: 1130.7720 Klarglas teilmattiert,
mit Fusing grau gelb

Griff:A 0064

53



= — = RIIIOS .
Ornamentrahmen nur auBen umlaufend i — s
Glastyp: 1110.9012 Klarglas teilmattiert
Rand auBen und Linien klar, Rautenfacette
Griff: M 8022
L
L) 2
‘ - Jﬂ RII |0Af|iigelﬁberdeckend g

Glastyp: 1110.6510 Bleiverglasung
mit Gotik, Fries Barokglas mit Facetten
Griff: SG 320.36

54



— LI ¢ -

R 11 10 A fiiigeliiberdeckend Glastyp: 1110.7001, Klarglas teilmattiert, Rainder umlaufend klar, Griff: A 11010, Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10
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Ornamentrahmen nur auBen umlaufend
Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: [110.7311 Klarglas teilmattiert,
Linien und Rauten klar

Griff: M 8022

Farbveredelung

Ganz besondere Akzente werden durch Farbveredelungen
des Glases erzielt. Farben werden deckend oder mit einem
Verlauf aufgetragen, der das Glas lichtdurchlassig macht.

Die Zusammensetzung der Farben wird nach

der RAL-Karte vorgenommen.

Die tatsachliche Darstellung auf dem Glas ist aber immer
nur ahnlich der RAL-Farbe, weil das Glas eine Eigenfarbe hat.

RINIIOS

, : - Ornamentrahmen nur auen umlaufend

Glastyp: 1110.9011 Klarglas teilmattiert,

mit Farveredelung (schwarz) und klarer Rautenfacette
Griff: M 8022
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R 1115 A fliigeliiberdeckend
Glastyp: 1 115.7001 Klarglas teilmattiert,
Rander umlaufend klar

Griff: 0101 E - 600 mm
Kratzschutzrosette: 301 A flachenbiindig
Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10

301

302 302A

Kratzschutzrosetten

Alle Tiiren sind mit einer dezenten
Edelstahlrundrosette ausgestattet.
Kratzschutzrosetten sind ein
zusatzlicher Schutz fiir das Umfeld
des Schliissellochs. Unterschiedliche
Formen passen sich dem Design der
Tir an. Der Kratzschutz wird zusatz-
lich zur normalen Rosette auf den
Turfliigel aufgebracht.

® Bei fliigeliiberdeckenden Tiiren wird

| die Kratzschutzrosette
III = flachenblindig in die Fiillungsplatte

eingearbeitet.

RIIISA

Glastyp: | 115.1615 Klarglas teilmattiert,
mit Rillenschliff und klarer Facette
Griff: SGM 097 E - 600 mm
Kratzschutzrosette: 302 A
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R 2205 B fliigeliiberdeckend

Farbe: cremeweil3

Glastyp: 2205.7001

Klarglas teilmattiert, Rander umlaufend klar
Griff:A 6020 M|

A
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R 2210 Bflijgelijberdeckend

Farbe: ST 04 tannengriin, Rahmen weif3
Glastyp: 2210.1002

Eisblumenglas mit umlaufenden Facettenschliff
Griff: A 0064







R 1096 A fligeliiberdeckend

Glastyp: 1096.1297 Eisblumenglas mit Facettenschliff,
mittig Satinato mit Facettenschliff und Motivfacette BC |7
Griff: SG 320.32

Schmuckrosette: SA 06

Motivfacette BC17 Motivfacette Y501

R 1096 A fliigeliiberdeckend
Glastyp: 1096.1696 Satinato mit
Rillenschliff, mittig Uadi mit Facet-
tenschliff und 4 Quadratfacetten
Griff: SG 320.32

Schmuckrosette: SA 06

R 1070 fligeltiiberdeckend
Glastyp: 1070.1670 Satinato mit
Rillenschliff und 3 Quadratfacetten
Griff: SG 320.36 J

Schmuckrosette: SA 06
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R 1098 A

Glastyp: 1098.6098 oben Eisblumenglas facett|ert seitlich
Rillenschliff, unten Sternschliffecken Eisblume,

Mitte Satinato facettiert und Motivfacette Y 501

Grif: A0113 Bl - 350 mm




R 1260 A fliigeliiberdeckend

mit Seitenteilfiillung und Briefkastenanlage
Farbe: RAL 5014 taubenblau

Glastyp: 1260.0100 Satinato

Griff: A 0062




R 1260 A fliigeliiberdeckend
mit Seitenteilfiillung
Glastyp: 1260.1001 Eisblumenglas mit umlaufenden Facettenschliff

Griff: A 0062




R 2480 A f-iijgelijberdeckend
Farbe: RAL 1015 hellelfenbein

Glastyp: 2480.7225 Klarglas
teilmattiert Linien klar £
Griff: M 8022

Seitelteil mit Briefkastenanlage

R 2480 B fliigeliiberdeckend
Glastyp: 2480.7001

Klarglas teilmattiert,

!l" Rander umlaufend klar

| Griff: 0101 E - 600 mm
Schmuckrosette: SA | | / ==

"
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R 2480 B fligeliiberdeckend
e, Glastyp: 2480.7485

T Klarglas teilmattiert,
Mosaikmotiv klar

Griff: 0101 E - 600 mm
Schmuckrosette: SA | |
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R 2386 fliigeliiberdeckend

Farbe: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 2386.7640

Mattierungen auf Klarglas Motiv klar
Griff: 0104 E - 1600 mm

R 2386 fliigeliiberdeckend

Glastyp: 2386.7414 Klarglas
teilmattiert 4 waagerechte Linien klar
Griff: 0104 E - 1600 mm
Seitelteilverglasung: Preisgruppe | |
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R 2180 fligeliiberdeckend mit Seitenteilfiillung
Glastyp: 2180.7418 Klarglas

teilmattiert 5 waagerechte Linien klar

Griff: SGM 8056-

R 2180 fligeliberdeckend mit Seitenteilfiillung
Farbe: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 2180.9217 Klarglas teilmattiert, Linien klar,
klare Glasbrocken und Glasmalerei schwarz/grau
Griff: SG 3200




R 2182 E fligeliiberdeckend mit Seitenteilverglasung
Edelstahlapplikation flichenbiindig

Glastyp: 2182.7725 Klarglas teilmattiert,

Linien und Quadrate klar, Facettenoptik

Griff: SG 3200

Seitenteilverglasung: Preisgruppe | |

R 2182 E fligeliberdeckend mit Seitenteilfiillung
Edelstahlapplikation flichenbiindig

Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 2182.1700 Satinato mit Rillenschliff und
Glaskristalle

Griff: SG 3207

-
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R 2182 E fligeliberdeckend
Edelstahlapplikation flichenbiindig

Glastyp: 2182.7530 Klarglas

teilmattiert Linien, Bogen klar mit Facetten
Griff: SG 3200

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert,
Rand umlaufend klar, Linien klar,

mittig Quadrate klar, Preisgruppe 11

R 2182 E fligeliberdeckend

Glastyp: 2182.7530 Klarglas

Griff: SGM 8056- |

Seitenteilverglasung: mattierte Streifen auf Klarglas
mit Facetten, Preisgruppe | 1/2



R 2182 E fligeliberdeckend

Edelstahlapplikation flichenbiindig

Glastyp: 2182.9030 Klarglas teilmattiert,

Doppellinien klar, Farbveredelung grau/rot, Bruchglasstreifen
Griff: SG 3240

Seitenteilverglasung: Preisgruppe | |

R 2182 E fligeliiberdeckend
Edelstahlapplikation flichenbiindig
Farbe: ST 02 dunkelrot

Glastyp: 2182.7001 Klarglas teilmattiert,
Réander umlaufend klar

Griff: SGM 8056- |

Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10
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R2I110 fliigeliiberdeckend
Glastyp: 2110.1600

Satinato mit Rillenschliff
Griff: 0101 E - 1000 mm
Seitenteilverglasung:
Satinato mit Rillenschliff

R 2110 fligeliberdeckend
Glastyp: 2110.9200
Skulpturverglasung auf Klarglas
teilmattiert, mittig anschattiert
und Glasbrocken

Griff: SGM 8056/




R2I110 flligeliiberdeckend
Glastyp: 2110.7210 Klarglas
teilmattiert Rand und Linien klar
Griff: SG 500

Seitelteilverglasung: Preisgruppe | |

R2110 fliigeltiiberdeckend

Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 2110.9030

Klarglas teilmattiert, Farbveredelung
grau/rot und Bruchglasstreifen

Griff: 0105 E - 600 mm
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R 2320 flugeliberdeckend

Farbe: Holzoptik D120 Golden Oak
Glastyp: 2320.7025

Klarglas teilmattiert,

mittleres Feld Rand klar

Griff:A 0113 Bl - 350 mm

R 2330 A fliigeliiberdeckend
Farbe: FS 9005 schwarz

Turfillung Stadelholz Eiche hell D140
Struktur waagerecht

Glastyp: 2330.0100 Satinato

Griff: HE 4020 - 600 mm (FS9005)

R2I110 fliigeliiberdeckend

Farbe: Holzoptik D120 Golden Oak
Glastyp: 2110.7000

Klarglas teilmattiert, Rand klar
Griff: 0101 E - 600 mm



R 2330 E fligeliiberdeckend

Farbe: ST 19 schokobraun

Applikation: Edelstahl

Glastyp: 2330.7200 Klarglas teilmattiert,
Querstreifen nach oben klar auslaufend
Griff: 0101 E - 600 mm
Seitenteilverglasung Preisgruppe | |

F

b

Mit Applikationen
Aktzente setzen !

LT T D 1)
AN 11

R 2330 E fligeliberdeckend

Farbe: ST 35 schwarzgrau

Applikation: Edelstahl

Glastyp: 2330.9001 Klarglas teilmattiert,
Linien klar, mit Glasbrocken

Griff: SG 500
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R 2330 E fliigeliiberdeckend

Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 2330.7801 Klarglas teilmattiert, Linien klar,

Quadrate mittig mattiert und 4 Farbsegmente

Griff: SGM 097 E

Seitenteilverglasung: passend zu Typ 2330.7801 ohne Applikation

Preisgruppe 11

Kristallrelief
Feine, klare und erhabene Kristallrelieflinien mit
Spiegelreflex gestalten dezent die mattierte Scheibe.

F

R 2330 A fliigeliiberdeckend
Applikation: Rostoptik D105

Glastyp: 2330.7602 Satinato teilmattiert

2 senkrechte Kristallrelieflinien

Griff: WE 1842 Fingerscan Spion 1400 mm



R 2330 E fliigeliiberdeckend

Farbe: ST 86 steingrau

Glastyp: 2330.7286 Klarglas teilmattiert,
Seitenrander, Linien und Quadrate klar

Griff: 0101 E - 600 mm

Seitenteilverglasung: passend zu Typ 2330.7286
Preisgruppe 11

Briefkasten: BK 200 E

Kristallrelief

R 2330 H fligeliiberdeckend
Applikation: Holzoptik D163 Wenge dunkel
Glastyp: 2330.7601 Satinato teilmattiert
Kristallrelief

Griff: WE 124 E Holz Wenge 1000 mm
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R 2540 flligeliiberdeckend
Ornamentrahmen nur seitlich

Glastyp: 2540.7286 Klarglas teilmattiert,
Seitenrander, Linien und Quadrate klar
Flachgriff: 9189 - 600 mm

Seitenteilverglasung: passend zu Typ 2540.7286
Preisgruppel |

R 2540 fliigeliiberdeckend
Farbe: ST 703 dunkelgrau
Ornamentrahmen nur seitlich

Glastyp: 2540.7405 Klarglas teilmattiert,

Linien klar
Griff: SG 500
76 Briefkasten: BK 400
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R 2515 fliigeliiberdeckend
Glastyp: 2515.7251 Klarglas teilmattier,t Rander umlaufend klar, Motiv klar
Griff: 0106 E - 800 mm, Seitenteilverglasung: Klarglas
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R 2125 fliigeliiberdeckend

Glastyp: 2125.7001 Klarglas teilmattiert, Rander umlaufend klar
Griff: SGM 8056/

Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10

Fenster im Eingang integriert

R 2126 fligeliberdeckend

Glastyp: 2126.9025 Klarglas teilmattiert,
Linien und Quadrate klar mit Glasbrocken
Griff: SGM 097 E
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R 2580

Farbe: ST 89 anthrazitgrau

Glastyp: 2580.7388 Klarglas teilmattiert,
senkrechte Linien klar

Griff: 0105 E - 600 mm

Briefkasten: BK 400

|
‘.

R 2580 fliigeliiberdeckend

Farbe: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 2580.7785 Stopsol darkblue teil-
mattiert mit Glassplittern

Griff: 0106 E - 600 mm
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R2I117 fliigeliiberdeckend
Farbe: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 2117.7725 Klarglas teilmattiert
Linien und Quadrate klar, in Facettenoptik
Griff: SG 32036 i
~ Seitenteilverglasung pas I
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R 2117 Glastyp: 2117.0 Klarglas, Griff: M 8022
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R 2117 fligeliberdeckend

Glastyp: 2117.1800 Klarglas teilmattiert
mit Rillenschliff und Glasbrocken
Griff:WE 26 - 600 mm

il E—
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R 2117 fligeliberdeckend

Farbe: ST 89 anthrazitgrau

Glastyp: 2117.9020 Klarglas teilmattiert,
Linien Klar, mit Skulptur in parsolgrau
Griff:WE 28 - 600 mm
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R 2950 E fligeliiberdeckend

Edelstahlapplikation zwischen den Ornamentrahmen
Griff: 0101 E - 1400 mm

Seitenteilverglasung: Klarglas

R 2960 E fligeliiberdeckend

Edelstahlapplikation zwischen den Ornamentrahmen
Grifftasche: H 900 - 600 mm

Seitenteilverglasung: Klarglas



R 2960 fligeliiberdeckend

Farbe: weil Ornamentrahmen: ST 16 silbergrau
Griff:WE 100 Spion - 1200 mm

Vordach: V9

Geschlossene Turfillungen

Eine elegante Art dem Eingang Ausdruck zu verschaffen,

sind geschlossene Tiirflillungen. Dezente Veredelungen durch
aufgesetzte Ornamentrahmen, individuelle Farbgebungen oder
dekorative Griffe ermoglichen hierbei interessante Varianten.
Alle im Katalog gezeigten Tiirmodelle gibt es auch ohne Licht-
ausschnitt in geschlossener Ausfiihrung.

R 2960 fliigeliiberdeckend
Farbe: ST 703 dunkelgrau
Griff:WWE 540 - 1300 mm

85



R 2960 flugeliberdeckend

Rahmen: FS 9005 schwarz

Turfillung: Eiche Brettholz D131 Struktur senkrecht
Griff: HE 4020 - 600 mm FS 9005

BK 400 schwarz
Front: Stadelholz Eiche hell D 140
Struktur senkrecht

R 2960 fligeltiiberdeckend
Rahmen: FS 9005 schwarz
Turfillung: Stadelholz Eiche hell
D140 Struktur waagerecht
Griff: 0101 E 9005 - 600 mm




R 2950 flugeliiberdeckend

Farbe: Holzoptik D120 Golden Oak
Struktur senkrecht

Griff:WE 104 - 1200 mm mittig Holzoptik

BK 200 Front Stadelholz Eiche hell D 140
Struktur waagerecht

LAAL 18 fligeliiberdeckend
Rahmen: FS 9005 schwarz
Turfillung: Stadelholz Eiche hell
D 140 Struktur senkrecht
unterteilt durch 4 schwarze
Aluminiumlisenen vorstehend
Griff: HE 4020 - 600 mm FS 9005




Getriebene Turfullungen — Einzigartig auf dem Haustiirenmarkt - Exklusiv bei HDE

Fir alle, die das Besondere lieben, bietet HDE eine ganz auBBergewohnliche Hausturenserie.

Tiren, deren Ornamente nicht einfach aufgesetzt sind, sondern aus der Aluminiumplatte herausgearbeitet werden.
Hierbei steht noch echte Handarbeit im Vordergrund. Mit groBter Sorgfalt werden die Ornamente, Kassetten und
Oberflachenstrukturen aus dem Material getrieben. Grundlage dafiir sind handgefertigte Modelle, Spezialwerkzeuge,
Kraft und viel Fingerspitzengefiihl, um aus einer Aluminiumplatte eine exklusive Tiiroberflache entstehen zu lassen.
Jedes Modell hat eine ganz individuelle Oberflichenstruktur und ist auch nur mit dieser lieferbar.

Diese dezente Oberflachenstruktur macht die getriebene Haustiir zu einem ganz besonderen Schmuckstiick. Auf der
ganzen Flllungsoberflache gibt es keine Schnittkanten, Fugen und Nahte.

Alle Ecken sind sanft gerundet und die Oberflachenstruktur so gestaltet, dass diese Tiiren absolut pflegeleicht sind.
Die Innenseite der getriebenen Tiiren ist glatt und hat um den Lichtausschnitt einen flachen, abnehmbaren Rahmen,
der einen Glasaustausch jederzeit moglich macht. Die GroBe der Lichtausschnitte ist bei diesen Modellen nicht
veranderbar. Jedes Modell ist auch als geschlossene Tirfiillung (ohne Lichtausschnitt) lieferbar.

Turfillungen aus einem Stiick begeistern durch ihre auBergewohnliche Optik, Warmedammung und Pflegeleichtigkeit.

Modell 35 B
Griff: WE 29

Modell 35 fliigeliiberdeckend
Rahmen: ST |9 schokobraun
Turfillung: Bronzeoptik

Griff: A2008.B1
Seitenteilverglasung: Chinchilla
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Modell 30 fliigeliiberdeckend
Griff: SG 500-B| Bronze

A 2008-BI
Bronze glanzlackiert
@ 200 mm

WE 29 4
Edelstahl matt
@ 200 mm
G v 1\
°

Modell 31 fliigeltiiberdeckend
Griff: B 180.30.230 E

Modell 32 fliigeliiberdeckend
Griff: A2008.B|
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Modell 80 fliigeliiberdeckend
Wellenstruktur

Farbe: ST 86 steingrau

Glastyp: 80.7001

Klarglas teilmattiert, Rinder umlaufend klar
Griff: M 8022

Modell 33 B fligeliiberdeckend
Baumrindenstruktur

Farbe: ST 89 anthrazitgrau

Griff: 0101 E - 600 mm

Modell 33 fligeliiberdeckend
Baumrindenstruktur

mit Griffmulde

Farbe: ST 89 anthrazitgrau
Griff: 0101 E - 350 mm




Modell 90 fligeliiberdeckend

leichter Wellenstruktur
Quadrat Edelstahl
Glastyp: 90.7090

Klarglas teilmattiert, Linien klar

Griff: SGM 8056/

Modell 52 fligeliiberdeckend
Rillenstruktur
Glastyp: 52.7052

Klarglas teilmattiert, Rand und Mitte klar

Griff: SGM 8056/1
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Modell 53 flugeliiberdeckend
Rillenstruktur

Glastyp: 53.7553 Klarglas teilmattiert,
Linien klar mit Glaskristalle

Griff: SG 320.36

=

Modell 50 fligeliiberdeckend
Wellenstruktur

Farbe: ST 15 rostiges Eisen
Glastyp: 50.1651 Satinato mit
Rillenschliff und Facettensteine
Griff: A 6015-Bl




Modell 56 flugeliiberdeckend
Wellenstruktur

Glastyp: 56.1656 Satinato
mit Rillenschliff und Glaskristalle
Griff: A 0062

1

.

Modell 56 fligeliiberdeckend
Wellenstruktur

Farbe: Rostoptik D105

Rahmen: ST 19 schokobraun
Glastyp: 56.7256 Klarglas teilmattiert
Linien und Rand klar

Motivfacette 0504

Knauf:S157164-B

93



94

Modell 45C flligeliiberdeckend
Baumrindenstruktur

Farbe: ST 19 schokobraun
Glastyp: 45C.2201

auBen GroBbutze gewdlbt,

mittig Uadi, innen Klarglas

Griff: A6020-B1

i T

Modell 58C fliigeliiberdeckend
Baumrindenstruktur

Glastyp: 58C.6558 Bleiverglasung, Rand Uadi,
mittig Satinato mit Facettenschliff und Glaskristalle
Griff: B 110.50.230 E

Modell 45C fligeliiberdeckend
Baumrindenstruktur

Glastyp: 45C.1645

Satinato mit Rillenschliff und Facette
Griff: B180.30.230E




Modell 57 fligeliiberdeckend
Baumrindenstruktur

Glastyp: 57.1657 Satinato

mit Rillenschliff und Facette
Griff: SG 320.36

Modell 57B fligeliiberdeckend
Baumrindenstruktur

Glastyp: 57B.1757 Satinato

mit Rillenschliff und Facette

Griff: SG 320.36
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Modell 76A fligeliiberdeckend, Glastyp: 76.7776 Klarglas teilmattiert, Mittelstreifen klar, mit Glaskristalle, Grift: SGM 097 97






Wer die Wahl hat..........

Jedes im Katalog gezeigte Tiirmodell gibt es in vielen individuellen Ausstattungen.
Auf den folgenden Seiten finden Sie noch weitere Informationen, die Ihnen

bei der Entscheidungsfindung helfen konnen, damit lhre neue Tiir genau lhren
Wiinschen und Beduirfnissen beziiglich Design, Sicherheit und Warmedammung
entspricht.

Information und Beratung schaffen Klarheit.VVenn Sie es moglich machen konnen,
besuchen Sie eine HDE Haustlirenausstellung bei einem Fachhandler in lhrer
Wohnortnahe oder die groBe Werksausstellung in Gescher und tiberzeugen Sie
sich von der hervorragenden Qualitat der Hausttiren.

Nach vorheriger Terminabsprache nimmt man sich viel Zeit fiir eine kompetente
Beratung.

Was ist technisch moglich und fiir Ihre Beduirfnisse wirklich sinnvoll?
Finden Sie es heraus!



PZ-Rosetten

Standardrosette 300 E PZ 300-9005 schwarz FS PZ 300-59 Bronze matt PZ 300-08 Messing poliert

12-07 A 4016-BI A4011-BI-G A4011-BI-S A4011-MI-G A4011-MI-S A4010-M2
Edelstahl Bronze matt Bronze glatt Bronze Struktur Messing glatt Messing Struktur ~ Messing poliert
lackiert lackiert briiniert briiniert
Kernziehschutzrosetten Schutzrosetten (werden flichenbiindig in die fliigeliiberdeckende Tiirfiillung montiert)

200 E 201 E
GroBe: @ 40 mm GroBe: 40 x 40 mm

10-07 K 12-07 K

205 E 206 E
GroBe: 40 x 70 mm GroBe: 40 x 70 mm

Kratzschutzrosetten

Sie mochten das Umfeld des Schltssellochs grof3flachiger schitzen? Dann sind Kratzschutzrosetten aus Edelstahl
ideal dazu geeignet. Der Kratzschutz wird zusatzlich zur normalen Rosette auf den Turfligel aufgebracht.
Bei flugeliberdeckenden Turen wird die Kratzschutzrosette flichenblndig in die Fullungsplatte eingearbeitet.

¢
:
-4
—

é
S

. _ﬂ
o

301 301 A 302 302A 303 303A
GroBe: 65 x 125 mm  GroBe: 65 x 125 mm GroBe: 65 x 85 mm GrofBe: 65 x 85 mm GroBe: 65 x 85 mm GroBe: 65 x 85 mm
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Schmuckrosetten
Diese Edelstahlrosetten sind ein zusdtzlicher Schutz fir das Umfeld des SchlUssellochs. Der edle Facettenschliff
macht sie zu einem kleinen Schmuckstick auf lhrer TUr. Die unterschiedlichen Formen passen sich optimal dem

Turdesign an.
- \
\ N Wi
O7 |¢&
k g 1 II-. j']

SA 03 j
GroBe: 34 x 34 mm .fﬂlt' i ”lf
SA 06 SA 11 SA 09 SA 05 SA 0l
GrofBe: 34 x 80 mm GrofBe:40 x 80 mm GroBe:34 x 100 mm GroBe: 47 x 98 mm GroBe: 34 x 100 mm

Innendriicker

L
= = : .
‘ S 5508 S 5408 F S 5908
A060-M-I|
Messing
& =Y - briiniert
[
7 \—/ \/
S 5404 i S 5904 P
>
_ _ A 8635-B-1
P P ) - } Bronze matt
| | |
) .4 -/
S 5905 .

A 8624-B-1

0 Bronze matt
%:J

Standard Standard

weil3 silberfarbig
( )
) 0
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Edelstahlgriffe zur Befestigung auf dem Tiirfliigel

—_—

M 8022 matt
@D 32 mm,
Lange 350 mm

SG 320.36
matt/glinzend

@ 30 mm
Lange 350 mm

m

A 0103 matt
@ 30 mm
mittig
Echtholz Eiche
Lange 330 mm

102

——

M 8046 matt
@ 32 mm,
Lange 360 mm

Rillen oben
und unten

SG 320.38 matt
@ 30 mm
Lange 350 mm

A 0103 E matt

@ 32 mm

Lange:
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

-

=

M 8031 matt
@ 32 mm,
Linge 350 mm

1

|
B 180.30.230-E /
matt ||
Lange 330 mm ||

==
.

SGM 097 matt
@ 32 mm
Enden poliert
oben
abgeschragt
Linge 600 mm

W

SG 320.35 matt
oben/unten
abgeschragt

@ 30 mm
Linge 350 mm

A 0062 matt
@ 24 mm
Lange 295 mm

0105 E matt
Mitte poliert
@ 35 mm
Lange:
400 mm
600 mm
1000 mm
1200 mm

|

SG 320.33 matt
oben/unten
Rillen

@ 30 mm
Linge 350 mm

A 11010 matt
@ 24/35 mm
Lange 280 mm

A 11104 matt
25 x 25 mm
Lange:
400 mm
600 mm

Lo

SG 32032
glasperlen-
gestrahlt
oben/unten
Rillen

@ 30 mm
Lange 350 mm

A 0064 matt
@ 24 mm
Lange 295 mm

SG 3200
Mitte matt
Enden poliert
@ 32 mm
Linge 600 mm
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Griffe zur Befestigung auf der Tirfiillung

0101 E matt

@ 32 mm

Lange:
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

0l06 E
Winkel 25 x 25
@ 35 mm
Lange:
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

SGM 8056/1
@ 32 mm
Enden poliert
oben/unten
abgeschragt
Linge 630 mm

WE 28 matt
30 x 20 mm
Lange:
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

SGM 8064/1
Flachedelstahl
gebogen matt
Rundgriff
mittig poliert
Linge 600 mm

!

Griffe zur Befestigung auf dem Tiirflligel - Bronze/Messing briiniert

A 6015-MlI
Messing
briiniert
Lange 300 mm

A 9077-MlI
Struktur
Messing
briiniert
Lange 260 mm

A 6015-BI
Bronze
briiniert
glanzlackiert
Linge 300 mm

A 9077-BI
Struktur
Bronze
briiniert
glanzlackiert
Lange 260 mm

A 6020-MI
Messing
briiniert
Lange 300 mm

A 9028-M|I
Messing
briiniert
Lange 295 mm

A 6020-BI
Bronze
briiniert
glanzlackiert
Lange 300 mm

A 9028-BI
Bronze
briniert
glanzlackiert
Lange 295 mm

A 9055-M1
Messing
briiniert
Linge 305 mm

A 9051-BI
Struktur
Bronze
briiniert
glanzlackiert
Lange 285 mm

AO0I10-BI
Bronze
briiniert matt
@ 30 mm
Lange:
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

A 9055-BI
Bronze
briiniert
glanzlackiert
Linge 305 mm
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Griffe zur Befestigung auf dem Tiirfliigel

A 0072-BI B 11000-B3 A0113-Bl SG 500-BI SG 500-AM
Bronze Bronze matt Bronze matt Bronze matt Altmessing
briiniert 30 x 30 mm @ 30 mm Flachgriff Flachgriff
glanzlackiert Lange 400 mm Lange: 40 x 10 mm 40 x 10 mm
20 x 20 mm 350 mm Lange 500 mm Linge 500 mm
Lange 320 mm 600 mm

800 mm

1000 mm

)"'. i

=

A 9018-M2 A 6055-M2 |
Messing Messing .
poliert poliert - Turknauf

Lange 255 mm Lange 300 mm ‘ i

S 157164-B S 107103-B S 557124-B
Bronze matt Bronze matt Bronze matt
@ 63 mm @ 90 mm @ 140 mm

A 4023-MlI A 4023-BI A 4018-MlI A 4018-BI
Messing briiniert Bronze briiniert Messing briiniert Bronze briiniert
125 x 160 mm 125 x 160 mm 110 x 170 mm 110 x 170 mm

104



Fur die Oberflichenbeschichtung unserer Tiren ist das Beste gerade gut
genug. Darum vertrauen wir auf die hwr Pulverbeschichtung unseres Profil-
herstellers heroal. Die neue Vertikal-Pulverbeschichtungsanlage garantiert
hochste Qualitatsstandards unter Einhaltung aller okologischen Anforderun-
gen. Das anspruchsvolle Beschichtungsverfahren unterliegt standiger Kontrolle
und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem vom Fraunhofer Institut
und dem Bundesumweltministerium. Priifungen belegen die hervorragenden
Ergebnisse bezliglich Farbgleichheit, Lichtechtheit, Glanzgrad- und Wetterbe-
standigkeit. Das Farbspektrum reicht von einer riesigen Auswahl an RAL- und
Effektlacken unterschiedlicher Glanzgrade bis zu trendstarken, samtig matten
Strukturlacken.

Oberflachenbeschichtung,
heee] nachhaltig, vielseitig, innovativ!

Sie lieben es natiirlich? Wir auch!
Holz-, Stein- oder Rostoptik der Natur
tauschend echt nachempfunden.

Wir lieben die Natur! Trotzdem bauen wir jeden Tag mit Leidenschaft
Hausturen aus Aluminium, denn beziiglich Stabilitat, Warmedammung, Ein-
bruchschutz und Pflegeleichtigkeit ist dieses Material einfach unschlagbar.
Jetzt freuen wir uns umso mehr, dass es die moderne Technik moglich
macht den Aluminiumoberflachen eine tauschend echte Holz- Stein- oder
Rostoptik zu geben. Auf Basis einer hochwetterfesten Pulverbeschichtung
bekommen Tirfillungen und Applikationen mit einer weiteren Ober-
flachenveredlung eine natiirlich anmutende Struktur, die gegeniiber der
bisher Ublichen Folierung viele Vorteile hat. Diese Oberflache zeichnet
sich aus durch bessere Korrosions-, Witterungs-, und UV-Bestandigkeit.
Applikationen konnen flachenblindig eingearbeitet werden.

Die charakteristischen Maserungen kommen bei der matten Oberflache
wunderbar zur Geltung und weil sogar der Strukturverlauf frei wahlbar

ist, bietet dieses Verfahren viele neue Gestaltungsmoglichkeiten.

Pflege

Die pulverbeschichtete Oberfliche unserer Haustiren ist auBerst pflegeleicht und bleibt Jahrzehntelang schon wie
neu, wenn Sie folgende Hinweise beachten. Bei einer regelmaBigen Reinigung reicht warmes Wasser und etwas
Neutralseife um Lack und Glas vom Schmutz zu befreien. Bitte benutzen Sie dazu saubere Putztliicher, denn Sand-
korner oder Zementreste konnten Spuren hinterlassen.Verwenden Sie keine Scheuermittel oder losungsmittel-
haltige Reiniger. Poliermittel sind besonders auf Strukturlackoberflachen zu vermeiden. Sollte sich hartnackiger
Schmutz angesammelt haben empfehlen wir die Reinigung und Impragnierung mit HDE-Pflegemitteln.

Edelstahl rostet auf Grund seiner Zusammensetzung nicht. Durch den Kontakt mit eisen-, salz- oder jodhaltigen
Stoffen kann sich Flugrost bilden. Um das zu vermeiden empfehlen wir eine regelmafBige Reinigung wie bei der
Tiroberflache. Besonders schon glanzt Edelstahl, wenn man es anschlieBend trockenreibt. Wer handelstiblichen
Edelstahlreiniger benutzen mochte muss darauf achten, dass der Abrieb, den diese Mittel erzeugen, nicht auf den
Lack gerieben wird. Diese Riickstande verschlieBen besonders bei Strukturlack die Poren und machen die Ober-
flache schattig.
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Informationen zur Verglasung und Glasgestaltung

Fur Isolierglaser gelten die Garantiebestimmungen des Glashandwerks Hadamar, des Bundesverbandes Flachglas und
der Glasindustrie.

Glasbruch in jeder Form ist von der Gewahrleistung ausgeschlossen.

Das hat folgenden Grund.

Das Glas ist ein sensibler Werkstoff. Ist es in eine Haustiir eingebaut, erfahrt es gegeniiber normalem Isolierglas viel
starkere dynamische Belastungen durch die Nutzung. Haustiiren werden zu VWarmedammzwecken immer dicker und
die Glasstarke, Glasfunktion und der Aufbau muss sich anpassen. Langst ist 3-fach Glas Ublich. Aber anders als bei
Fensterscheiben sind bei der Haustiir die Abstande zwischen den einzelnen Glasern groBer. Die Luft- oder Gasfiillung
zwischen den Scheiben reagiert physikalisch bedingt auf Temperatur- und Luftdruckdifferenzen. Das bedeutet, das Glas
blaht sich bei niedrigem Luftdruck auf und wolbt sich nach auBen, oder bei hohem Luftdruck nach innen. Ohne dass man
es optisch wahrnimmt ist das Glas standig in Bewegung. Die breiten Randverbunde miissen die Belastung verarbeiten
und reagieren empfindlich auf zusatzliche mechanische Einwirkungen (z. B. Zuschlagen der Tiir).

Quadratische Scheiben sind prinzipiell weniger gefihrdet als schmale hohe, wie sie oft bei Haustiiren vorkommen.
Schmuckverglasungen und Sandstrahlungen sind zusatzliche Glasveredelungen und stellen somit eine weitere
Schwachung gegeniiber einem normalen Isolierglas dar. Insbesondere bei kiinstlerisch gestalteten Scheiben kann es
durch die genannten Belastungen zu geringfiigigen VWanderung der Dicht- und Klebstoffe in den Glaszwischenraum
kommen.

Wir sind im standigen Kontakt mit unseren Glaslieferanten, die mit neuster Technologie und standig verbesserten
Materialien arbeiten und ihre Erfahrungen gern mitteilen. So versuchen wir moglichst viele Risiken auszuschlieBen.Wir
verwenden dickere Scheiben (6 mm) oder Verbundsicherheitsglas und bei allen Schmuckverglasungen Einscheiben-
sicherheitsglas, zur Verbesserung der mechanischen Belastbarkeit, aber ein Restrisiko gegen Glasversagen wird immer
bleiben. Je genauer man Einbauort, Einbausituation und Formgebung des Glases kennt, desto individueller und sicherer
kann man den notwendigen Glasaufbau bestimmen. Grundsitzlich ist es wichtig, dass bei einer Haustiir ein Glasaus-
tausch technisch moglich ist. Die Firma HDE garantiert das bei allen Turmodellen und Bauvarianten.

WSG - Wirmeschutzglas

sorgt dafiir, dass weder Warme noch Kailte weitergeleitet wird. Eine leichte silberfarbene Beschichtung als Warmefunk-
tionsschicht unterdriickt den Strahlungsaustausch. Durch den Veredelungsprozess kann es vereinzelt vorkommen, dass
feinste Strukturen im Glas sichtbar werden. Gestaltete, mattierte, verspiegelte und getonte Scheiben konnen nicht
beschichtet werden. Es besteht die Gefahr von Spannungsrissen. Beschichtet wird immer eine klare Scheibe.

Soweit technisch moglich werden alle Isolierglaser mit Warmeschutzbeschichtung ausgestattet.

Die Glaser enthalten einen thermisch verbesserten schwarzen Randverbund “ warme Kante®.

Der Scheibenzwischenraum ist bis zu 90% mit Argon-Gas gefiillt. Ug-Wert bei Doppelverglasung 1.1 W/m?K.

Bei Dreifachverglasungen kann die innere und auBBere Scheibe als WSG-Glas gefertigt werden, dann betragt

der Ug-Wert der Verglasung 0.6 W/m?K.

VSG - Verbundsicherheitsglas

wird durch eine Folie verstarkt. Dieses dient auch dem Personen- bzw. Unfallschutz, denn bei Bruch der VSG-Scheibe
konnen sich so gut wie keine scharfkantigen Glassplitter losen, weil diese an der Folie haften bleiben. Die elastische
Folie erschwert das Durchschlagen des gesamten Glaselementes und erhoht so die Sicherheit erheblich.

Ein weiterer Vorteil ist es, dass die Scheibe bei einer Teilbeschadigung nicht komplett auseinanderfillt, sondern in der
Fassung bleibt.

P4A (A3) - Glas

Ist ein Verbundsicherheitsglas, das aus dickeren Glasscheiben und mehreren hochelastischen Folien gefertigt wird.
Dieser Aufbau verbessert den Einbruchschutz. Jede Haustiir die mit RC2 Einbruchhemmung nach DIN-EN-1627 gebaut
wird, ist mit diesem Glas ausgestattet.

Glasaustausch

Bei allen HDE-Tiiren und Tirfiillungen ist ein Glasaustausch moglich. Das gilt selbstverstandlich auch bei fligeliiber-
deckenden und beidseits flugeliiberdeckenden Tiiren. Bei allen klassischen Tiren sind die Glaser beidseits mit Orna-
mentrahmen eingefasst. Der innere Ornamentrahmen ist als Glaswechselrahmen vorgesehen. Auf Wunsch kann die
Innenseite der Tiir auch komplett plan gearbeitet werden. Ein Glasaustausch ist immer moglich.
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Ornamentglaser

haben eine charakteristische Oberflachenstruktur, die die Scheibe mehr oder weniger undurchsichtig macht.

Die strukturierte Seite liegt immer im Glaszwischenraum, ist also nicht fiihlbar. Bei allen Masterglasern ist

aus herstellertechnischen Griinden der Strukturverlauf weder gerade noch winkelig.
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SATINATO

GOTIK CHINCHILLA MASTERCARREE
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ORNAMENT 504 ORNAMENT 521
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SILK DIAMANT MASTELIGNE
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ESG- Einscheibensicherheitsglas

Durch eine spezielle Warmebehandlung wird die Belastungsfahigkeit des Glases um mehr als das Doppelte gesteigert. ESG-
Glas zeichnet sich auBerdem durch erhohte StoB- und Schlagfestigkeit und vor allem Temperaturdifferenzbestandigkeit aus.
Gerade bei Einbausituationen, die hohen Temperaturbelastungen oder Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, ist ESG-
Glas zu empfehlen. Bei HDE werden alle Schmuckverglasungen mit Applikationen (Facetten, Glasbrocken, Fusing) und Farb-
veredelung auf ESG-Glas gefertigt.

Schmuckverglasung

Glasgestaltung mit Mattierungen

Die Glasgestaltung beeinflusst die Wirkung einer Tuir ganz erheblich. Die
haufigste Gestaltungsart ist die Mattierung. Je nach Vorgabe werden aus-
gewahlte Bereiche einer klaren Scheibe mattiert und damit undurchsichtig
gemacht. Das teilmattierte Glas hat immer auch klare Flachen oder Linien,
die Sie im Katalog als dunklere Motive wahrnehmen. Je nach Beleuch-
tungssituation beim Fotografieren ist das mehr oder weniger deutlich zu
erkennen. Mattierungen konnen unterschiedlich stark sein. Dadurch wer-
den dezente Effekte erzielt. Mochte man klare, also durchsichtige Flachen
komplett vermeiden, kann das Gestaltungsmotiv mit unterschiedlichen
Mattierungsstarken dargestellt werden. Es wirkt dann allerdings weniger
kontrastreich. Eine dhnliche Wirkung wird erzielt, wenn Ornamentglaser
wie LUX, Reflo, Satinato oder Ornament 504 teilmattiert werden.

Bleiverglasung

Das Herstellen echter Bleiverglasungen ist auch heute noch eine handwerkliche
Meisterleistung. Die Scheibe entsteht aus vielen kleinen Glasern, die unterschiedlich
in Struktur, Farbe oder Facettierung sind. Jedes einzelne Glas wird in Blei gefasst
und zusammengefligt. Das exakte Schleifen der Glaser und das saubere Verloten
der Kreuzpunkte zeigt die Handschrift des Glaskiinstlers. Besondere Kostbarkeiten
sind handgefertigte Motivfacetten, die in die Bleiverglasung mit eingearbeitet
werden. Nach Fertigstellung wird jede Bleiverglasung geschitzt in den Glaszwi-
schenraum zu einer Dreifachverglasung zusammengebaut. Somit ist die kiinftige
Pflege denkbar einfach. Je nach Modell sind die Einfassungen der Glaser silberfarbig,
geschwarzt oder messingfarbig. Diese liebevoll gestalteten Facettenglaser
bezaubern durch ihre Lichtreflexe und machen jede Tiir zu einem Schmuckstiick.

Die im Katalog gezeigten Bleiverglasungen sind beziiglich der Glasauswahl und
Gestaltung nicht veranderbar.Alle facettierten Glaser haben eine klare geschliffene
Kante.Alle Facettensteine sind klar und durchsichtig.

Glasgestaltung mit Facettenschliff

Oft werden bei klassischen Haustliren die Glaselemente durch einen
umlaufenden Facettenschliff veredelt. Dabei wird die Struktur des
Ornamentglases weggeschliffen und der Rand wird klar. Ornamentgla-
ser wie Satinato oder Eisblumenglas eignen sich besonders dazu, aber
auch Klarglas wird durch eine geschliffene Kante zum Schmucksttick.

Strahlenschliffecke Sternenschliffecke Sternenschliffecke Sternenschliffecke
klar klar matt (Satinato) Eisblumenglas
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Glasgestaltung mit Facettensteine
Alle Facettensteine und Motivfacetten sind klar und durchsichtig.

Rautenfacetten Quadratfacetten

Motivfacetten

Motivfacetten sind ganz besondere Schmuckstiicke bei der Glasgestaltung. Als auBergewohnlichen
Service bietet die Firma HDE den Kunden die Moglichkeit Motivfacetten nach Wunsch auszuwahlen.
Diese Sonderanfertigung sollte angefragt und detailliert geplant werden.

BCI17 B Rose 0504 B 0504 BCI7
135 x 235 mm 135 x 235 mm 89 x 200 mm 102 x 150 mm

Z3 Rose Y501 CVolI
150 x 210 mm 114 x 215 mm 100 x 175 mm
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Wairmedammung

Beim Kauf einer neuen Haustiir ist neben Design und Sicherheit die Warmedammung eins
der wichtigsten Themen. Hochwertige Turprofile, thermisch getrennt und zusatzlich aus-

HDE-Haustiiren der

geschaumt, sind daflir unverzichtbar, aber auch viele andere Faktoren haben einen groBen Extraklasse GmbH
. . . - - . . lesieming 33
Einfluss auf die optimale Dammung. Zum Beispiel: Profilaufbau, Dichtungsebenen, Mittel- ig;‘;e;:fm,
dichtung, Bauweise, Glasaufbau. Gut eingestellte Verriegelungen und Tirbander sorgen fiir Deutschland
optimale Abdichtung. Mit verzugshemmenden Tiirprofilen und Turfillungen erreicht man C €
die groBtmogliche Standfestigkeit. -
HDE-LK10 /1

LE/DoP-Nr.- 081510-1
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 Vanante 2 Gl Standard
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Der Warmedammwert einer Haustlr wird mit einem speziellen Computerprogramm aus
der Fusion von Rahmen, Fillung und Glas errechnet. Jede Haustiir wird nach DIN-EN
[4351-1 fir Fenster und Tiren gefertigt. Nach erfolgter Funktionspriifung und Endkon-
trolle erhalten alle HDE Elemente die CE Kennzeichnung. Darauf ist unter anderem der
Wirmedammwert lhrer Haustiir ausgewiesen.

Tiirprofile

Auch auf die inneren Werte kommt es an!

Turprofile, aus denen Tlrrahmen und Turfligel gebaut werden sind nicht nur das Tiipfelchen auf dem i beim Design einer
Tur, sondern haben auch Einfluss auf Stabilitat, Sicherheit, Warmedammung und Handhabung. Mit einer groBen Auswahl
individueller Profilvarianten bieten wir fiir jeden Anspruch und jede Bausituation die richtige Losung. Entscheidend ist
nicht nur die Starke des Profils, sondern der Aufbau. Thermische Trennung, zusatzliche Ausschaumung, Dichtungsebenen
und Verzugshemmung machen den Unterschied. Sie wiinschen sich lhr Turprofil gerade, rund, abgeschragt, flachenver-
setzt oder flachenbiindig? Kein Problem! Individualitat ist unsere Starke!

Spezialprofile

Jedes Turprofil hat spezielle Eigenschaften und Einsatzmoglichkeiten. Man unterscheidet Profile fiir Glasfalzfiillungen und
solche fur fligeluberdeckende Tlren, die mit einer speziellen Verzugshemmung ausgestattet sind. Profile mit besonderer
Standfestigkeit empfehlen sich fiir UbergroBe Tiirelemente. Fir besondere Bausituationen bieten Verbreiterungs-, Eck-
oder Vorsatzprofile individuelle Losungen.

Getriebene Tiirfilllungen mit Fligeliiberdeckung konnen nur mit den Profilen W 82 R/XL (abgerundet) oder
W 82 A/XL (abgeschragt) gefertigt werden.

QS Profile ideal fiir Tiiren mit Seitenteilfiillungen

Die HDE QS Profilserie hat einige optische Besonderheiten.
Die fliigelliberdeckende Frontplatte der Turfiillung ist mit einer
dezenten Schutzkante eingefasst. Diese Schutzkante wird bei
geschlossener Tur vom Blendrahmen tiberdeckt. Die Form des
Blendrahmens W72 QS (gerade), W82A QS (abgeschragt) und
W82R QS (abgerundet), konnen sie nach Wunsch auswahlen.
Diese QS Profile bieten Vorteile bei der Gestaltung von fliigel-
uberdeckenden Tiiren mit Seitenteilfullungen. Ohne den zusatz-
lichen Aufwand einer Fliigelliberdeckung bekommt die Seiten-
teilfillung im oberen und seitlichen Bereich die gleiche Ansicht
wie die Turfillung.
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QS Profilsystem fiir fligeliberdeckende Tiiren “Elegant*

Das thermisch getrennte 3 Kammersystem mit PU-Schaumfiillung hat einen verzugshemmenden Turfliigel und
wird mit einer verzugshemmenden Tiirflllung (43, 60 oder 75 mm) erganzt. Dreiseitig umlaufende Blendrah-
men-/Fliigeldichtungen sorgen fiir die gute Warmedammung. Das Blendrahmenabdeckprofil im Turfalz ist ein
zusatzliches Plus fiir die optimale Pflegeleichtigkeit.

Innenansicht immer mit Aufschlagfliigel.

AuBenansicht W 72 QS Blendrahmen gerade — Fliigel zuriickliegend

AuBenansicht W 82A QS Blendrahmen abgeschragt — Fliigel zurtickliegend

AuBenansicht W 82R QS Blendrahmen abgerundet — Fliigel zuriickliegend

Wir zeigen als Beispiel einige Profilschnitte mit unterschiedlichen Rahmenausfihrungen und Fillungsstarken.

W72 QS |-flg. Tiir auBen fliigeliiberdeckend mit Seitenteil

o

e e
Sereistatetete
L o
Srsietatetettats!
eletaleeate el

WS82R QS Seitenteil W82A QS beidseitig fliigeliiberdeckend

-
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KKK KX KKK,
T
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SP und F-SP Profilsysteme fiir fliigeliiberdeckende Tiiren “Exklusiv‘

Das thermisch getrennte 3 Kammersystem mit PU-Schaumfillung hat einen verzugshemmenden Tiirfliigel und
wird mit einer verzugshemmenden Turflllung (F-SP = 43, 60 oder 72 mm, SP = 43. 70 oder 85 mm) erganzt.
Die reversibelen Fullungsbleche sind auBen abnehmbar und erleichtern so eine Reparatur oder den Glasaus-
tausch. Dreiseitig umlaufende Blendrahmen-/Flugeldichtungen und eine zusatzliche Mitteldichtung sorgen flr
eine hervorragende Warmedammung.

Innenansicht Profilserie F-SP ohne Aufschlagfliigel ( Rahmen, Fliigel plan)

Innenansicht Profilserie SP mit Aufschlagfliigel (Rahmen, Fliigel mit Versatz)

AuBenansicht W 72 F-SP plan,W 82A FSP Rahmen abgeschragt,W 82R F-SP Rahmen abgerundet
AuBenansicht W 72 SP plan,W 82A XL Rahmen abgeschragt, W 82R XL Rahmen abgerundet

Wir zeigen als Beispiel einige Profilschnitte mit unterschiedlichen Rahmenausfiihrungen und Fiillungsstarken.

Tiir auBen fliigeliiberdeckend
W72 SP mit Aufschlagfliigel

Tiir beidseitig fliigeliiberdeckend
W82R F-SP ohne Aufschlagfliigel
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Profilsystem W 82 R fiir den Einsatz einer Glas- oder Glasfalzfiillung “Komfort*

Das thermisch getrennte 3 Kammersystem mit PU-Schaumfiillung und dreiseitig umlaufender Blendrahmen-/
Fligeldichtung, hat innen einen Aufschlagfligel.

Mit diesem Profilsystem mochten wir ein Beispiel zeigen fiir Tliren ohne Fliigeliiberdeckung.

Blendrahmen und Fliigelrahmen sind beidseits sichtbar und auBen abgerundet. Andere Rahmenausfiihrungen
(gerade oder abgeschragt) sind moéglich. Das Glas oder die Glasfalzfiillung (38 oder 48 mm) wird in den Fliigel-
rahmen eingesetzt.

WB82R |-flg. Tiir

WS82R Tiir
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Fliigeliiberdeckung

Der Tirfliigel ist das bewegliche Teil der Tiir. Er besteht aus einem Rahmen und einer Tirfiillung.

Gewohnlich wird die Tirfiillung in den Rahmen eingesetzt. Der Flugelrahmen bleibt dabei von beiden Seiten komplett
sichtbar (Glasfalzfiillung). In der heutigen Zeit werden moderne Tiiren fast immer auBen fliigelliberdeckend verarbeitet.
Bei dieser Fertigungstechnik verdeckt die Tirfiillung den kompletten duBeren Fliigelrahmen. Die Tur wirkt viel groBer und
das Design kommt optimal zur Geltung. Fliigeliiberdeckung ist bei allen Tiirmodellen moglich, auch beidseitig.

Die innere Flugeliiberdeckung ist ein Plus fiir Design und Warmedammung, denn die Fiillungs- und Glasstarke wird der
Starke des Fliigelprofils angepasst. Der Flugelrahmen ist jetzt nicht mehr sichtbar. Der Turflligel hat eine beidseits absolut
plane Oberflache. Bei HDE werden alle fliigeliberdeckenden Tuiren mit verzugshemmenden Profilen gebaut. Die Trfiil-
lung wird mit einem verzugshemmenden Kern ausgestattet. Je nach Turprofil ist die auBere und innere Ansicht zwischen
Turflugel und Turrahmen flachenversetzt oder flachenbiindig

AuBenansicht mit Glasfalzfiillung AuBenansicht mit Fliigeliiberdeckung
ohne Fliigeliiberdeckung

Innenansicht ohne Flugeliiberdeckung Innenansicht mit Fliigeliberdeckung Innenansicht mit Fliigeliberdeckung
Profil mit Aufschlagdichtung Profil mit Aufschlagdichtung Profil plan ohne Aufschlagdichtung
Standardtiirbander Rollentiirbander verdeckt liegende Tiirbander
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Turbander

Turbander verbinden den Tiirrahmen mit dem Turfligel, sorgen fiir eine gute Handhabung der Tiir und beeinflussen auch
die Warmedammung und Sicherheit. Jede Tir ist standartmaBig mit 3 Stlick 2-fach Turbander ausgestattet. Auf Wunsch,
oder auf Grund besonderer Anforderung, gibt es spezielle Tiirbander, die sich optisch und technisch unterscheiden.

Bei Tiiren mit UbergroBe kann ein zusitzliches 4. Tiirband die Stabilitit der Tiir optimieren.

Farben
Die Standardfarbe der Tiirbander ist weif3 RAL 9016 oder silberfarbig. Einige Turbander gibt es auch in Edelstahloptik.
Alle Tirbander konnen auf Wunsch in Tirfarbe beschichtet werden.

Standard 2-fach Tiirband
SerienmaBig wird jede Tir mit
3 hochwertigen, zweiteiligen
Dr. Hahn Tiirbandern
ausgestattet. ©
Sie sind wartungsfrei und
dreidimensional verstellbar.

®kk N E JH**
Schlanke Tiirbander I
Diese neue schlanke Variante
eignet sich besonders fur enge
Einbausituationen und schmale
Turprofile. Es gibt sie in zwei-
und dreiteiliger Ausfiihrung.

Auch sie sind wartungsfrei und ’ ]
dreidimensional verstellbar.

?
3-fach Turbander l

Fir besonders schwere Turen
(z. B. bei beidseitiger Fligeliiber-
deckung, 3-fach-Glas,
UbergroBe...) empfehlen wir
drei dreiteilige Sicherheitstiir-
bander. Sie sind wartungsfrei, P
dreidimensional verstellbar, hoch
belastbar und aufhebelsicher.
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Rollentiirbander

Sie sind immer dreiteilig und we-
gen ihrer schlanken Optik sehr
beliebt. Bei geoffneter Tir sind
die Verschraubungen sichtbar.
Eine Dichtungsebene wird un-
terbrochen. Sie sind wartungs-
frei und dreidimensional ver-
stellbar. Je nach Turprofil gibt es
kleine technische Unterschiede.

Verdeckt liegende Tiirbander
Von auBen unsichtbar werden
sie in das Tirprofil eingebaut,
ohne die Dichtungsebenen zu
unterbrechen. Je nach Profilserie
gibt es dabei geringe technische
Unterschiede. Sie sind einstell-
bar und wartungsfrei.

Der maximale Offnungswinkel
ist bei verdecktliegenden Tiir-
bandern je nach Profilserie auf
95° bis 110° begrenzt. Eine Off-
nungsbegrenzung ist bauseits zu
schaffen.

Offnungsbegrenzer

Verdeckt liegende Offnungsbe-
grenzer werden oben in die Tur
eingebaut und sind bei geschlos-
sener Tur nicht zu sehen. Es gibt
sie fest verschraubt und auf den
maximalen Offnungswinkel ein-
gestellt, oder in variabel einstell-
barer Version.
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Sicherheit

Aluminiumtiiren stellen durch die Stabilitat des Materials jeden Einbrecher vor eine besondere Herausforderung.
Moderne Sicherheitstechnik optimiert den Einbruchschutz und sorgt fir die praktische Handhabung ganz nach
Ihren Bediirfnissen.

Die Auswahl an Verriegelungen ist sehr umfangreich und speziell. Hier einige Informationen zu den wesentlichen

Verriegelungsmoglichkeiten:
YT7
WINK
Schwenkriegel 1 : Ih:'

Mechanische Verriegelungen |

Sicherheits- Krallenverriegelung

Sie ist als 3-fach oder 5-fach-Verriegelung lieferbar.
Durch das Drehen des Schlissels werden die
Krallen ausgefahren, greifen in den Tlrrahmen und
ziehen dabei den Turfllgel fest an. Entriegelt wird
die Tir wieder mit dem Schlussel.

3-fach Schwenkriegel
5-fach Schwenkriegel

E-éffner Turfalle mit Schlossriegel
Er ermoglicht das Offnen der Tiir durch einen Elek-
trotaster. Der elektrische Impuls schaltet nur die
Turfalle frei. Deshalb darf die Tur nicht abgeschlos-
sen sein. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Der E-Offner
ist gut geeignet fur Mehrfamilienhauser. Fiir den
Privatbereich ist ein A-Offner die bessere Losung.

Sperrbiigel Sperrbigel
Eine praktische Erganzung zu den Verriegelungen ist
der Sperrbligel. Dieser ermoglicht es die Tiir einen
Spalt weit zu 6ffnen. Man sieht den Besucher, kann
mit ihm sprechen oder etwas durchreichen, ohne
dass dieser die Moglichkeit hat unerwinscht einzu-
treten. Mit dem Haustiirschlissel kann der Sperrbi-
gel auch von auBen geoffnet werden. Diese Technik
ist rein mechanisch und nicht mit einem elektrischen
Offnungssystem zu entriegeln.




Automatikverriegelungen

h Automatik Verriegelung
1lsL*2] mit Schwenkriegel
Massive Schwenkriegel krallen sich schon

| IJ \ :‘ Detail 3-fach Schwenkriegel
) -

beim Zuziehen der Tiur fest in den ] fe 1S
Rahmen und verriegeln sie zuverlassig.
Das neu entwickelte Dichtigkeitselement : 2
sorgt fiir verbesserten Dichtschluss. 7\
r 'F 2 ‘.
et
- 3
) p— LK 5
g N 2
m Automatische Detail 3-fach Automatikriegel § 5 S
Verriegelung = 8l ° f
Eine Automatikverriegelung verschieBt N £ B
die Tur durch Riegel oder Krallen sobald :(5 ' S i
die Tur ins Schloss fallt. Dieser Vorgang ist S 1 <
deutlich horbar. Durch das Drucken auf ‘? ":?
die Tirklinke kann die Tir jederzeit von ” i :;',
innen geoffnet werden, ohne den Schlis-
sel zu benutzen. Diese Technik stellt = | ]
sicher, dass die Tur stets abgeschlossen ist. i Ly "\ < 3
Mit dem Schlissel kann man den Schloss- B F
riegel zusatzlich abschlieBen. Damit wird , Ee R
die gesamte Verriegelung blockiert. Ein > g 3 ;
Offnen ohne Schliissel ist nicht moglich. J ‘, | P
| - -9

m Automatik Verriegelung  petai 5-fach Autornatik DR
mit A-Offner Riegel und Schwenkhaken kombiniert 3 L

Das ist eine sichere Alternative zum
altbekannten E-Offner. Die Automatikver-
riegelung verriegelt die Tir mechanisch 5
-
» = =
’ L]
. dl

durch Krallen oder Riegel, sobald diese
ins Schloss fallt. Jede Automatikverriege-
lung kann durch einen A-Offner erginzt
werden. Der A-Offner ist ein unsichtbar
im Turflugel eingebauter Motor, der bei
einem elektrischen Impuls durch einen
Taster, Funkhandsender oder Fingerscan,
die Tur entriegelt. Es muss allerdings
sichergestellt sein, dass der Schlossriegel
nicht abgeschlossen ist.

Ein Stromanschluss ist erforderlich. Bei
Stromausfall kann die Tiir ganz normal mit

-
o

1111

ilb},g-

einem Schlussel aufgeschlossen werden.
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Window & Door

Technology  Vollmotorische Verriegelung :
Der Motor der 5- fach Roto Sicherheits- Krallenverriegelung verschlieBt die Tiir mit 2 Schwenkriegeln,
zwei Bolzen und dem Hauptschloss. Dadurch ist optimaler Dichtschluss und Sicherheit gewahrleistet.
Geoffnet werden kann die Tir von innen durch den Innendricker. Von auBen wird die Tir mittels
Fingerscan oder Funkhandsender geoffnet. Ein Stromanschluss ist erforderlich. Bei einem Stromausfall
kann die Tiir ganz normal mit einem Schlissel aufgeschlossen werden.

Auf Wunsch gibt es diese vollmotorische Verriegelung auch mit einer Tagesentriegelung, die die »ri"
SchlieBfunktion auBer Kraft setzt (z. B. bei Arbeiten im Vorgarten, oder den Gang zur Muilltonne). e v

Volimotorische 5-fach Verriegelung

T 3 :
"‘Q)\ ?4’!&.-‘-@:{-

Haustiiren der Extraklasse

RC 2

moglich
wmansy HDE Bauweise mit vielen Vorteilen bei der Einbruchhemmung l‘
Nahezu alle Tirmodelle konnen auf Wunsch nach DIN EN 1627 in der Klasse RC2 i
gefertigt werden. Eine groBe Auswahl an Verriegelungen und Tirbander haben wir fiir
diese Zertifizierung testen lassen. P4A Sicherheitsglas und ein Sicherheitszylinder sind
zwingend erforderlich. Bandseitensicherungen sind bei HDE Tiiren nicht mehr
erforderlich. Das erleichtert das Reparieren einer Tiir ganz erheblich.

N T

EPH n Jj Die Firma HDE hat eine spezielle Bauweise priifen lassen, bei der trotz Pt

success By auALITY RC 2 Ausstattung die Moglichkeit erhalten bleibt, das Glas auszutau- ]

schen oder eine Reparatur vorzunehmen, ohne die Tur zu zerstoren. Diese Fertigungs- "1 1
technik wurde mit dem Prifzeugnis des EPH erfolgreich bestatigt und ist noch &

einzigartig auf dem Haustiirenmarkt.
Dieser Erfolg ist ein weiterer Baustein fiir das umweltbewusste Firmenkonzept,
welches groBten Wert auf Langlebigkeit und Reparierbarkeit der Produkte legt. .
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@ SchlieBtechnologie der Spitzenklasse

Zuverlassig, langlebig, sicher, flexibel und zukunftsorientiert sind die
hohen Anspriiche an die SchlieBtechnik. Deshalb sind HDE Haustii-
ren schon standardmaBig mit dem hochwertigen BKS helius Zylinder
ausgestattet. Dieser hat eine praktische Not- und Gefahrenfunktion,
einen serienmaBigen Schlagpickingschutz und 5 patentgeschttzte
Wendeschliissel. Damit kann die Tiir problemlos aufgeschlossen
werden, auch wenn ein Schlissel innen steckt. Spezielle Sicherheits-
zylinder mit zusatzlichen Sicherheitsfunktionen erhalten Sie auf
Wunsch.

WILKA

scHLEssTECHNIK Sicherheits-Profilzylinder Wilka Carat S|
Zusatzlich zur Not- und Gefahrenfunktion und Schlagpickingschutz
hat dieser Zylinder einen Aufbohr- und Kernziehschutz plus Siche-
rungskarte. Nur mit dieser Sicherungskarte ist es moglich kinftig
Schliissel nachzumachen. Bei jedem Zylinder werden 5 parazentri-
sche Schlussel, mit Kopierschutz durch Protector-Stiftpaar in
Schltssel und Zylinderkern, mitgeliefert.

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

HDE Haustiren der Extraklasse GmbH

Schlesiemring 33
D-48712 Gescher
www.hde-gescher.de

WILKA

scHLEssTECHNIK Sicherheits-Profilzylinder Wilka Carat S3
Dieser hochwertige Zylinder hat alle wichtigen Sicherheitsmerk-
male: Not- und Gefahrenfunktion, Schlagpickingschutz, Aufbohr- und
Kernziehschutz und Sicherungskarte. Die dazugehorigen 5 parazen-
trischen Wendeschlussel haben einen Kopierschutz durch Protector-
Stiftpaar in Schlussel und Zylinderkern und zusatzliche Profilkontroll-
stifte. Die Schlusselfuhrung ist bei diesem Zylinder waagerecht.
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Navkom

rouck 10 07en Fingerscan Systeme mit Auflagesensor

Die neue Generation einfach, sicher, komfortabel

Dieses Zugangskontrollsystem funktioniert durch das Auflegen der Fingerkuppe auf die Leseeinheit. Je nach Bauart und
GroBe kann die Leseeinheit in die Tur, oder in einen dafiir vorgerichteten Griff eingebaut werden. Der Scanner kann die
biometrischen Daten von bis zu 500 Fingern aufnehmen, vergleicht sie mit den gespeicherten Nutzerdaten und sendet
bei Zugangsberechtigung ein codiertes Signal an die Steuereinheit. Die motorische Mehrfachverriegelung (Automatik-
verriegelung mit A-Offner oder vollmotorische Verriegelung) wird dann entriegelt. Durch die kapazitive Erkennung
erreicht man die hochstmogliche Falschungssicherheit.

Die gespeicherten Daten gehen auch bei einem Stromausfall nicht verloren.

Es gibt 2 unterschiedliche Moglichkeiten den Fingerscan zu verwalten.

Die Programmierung kann analog

Uber eine Steuereinheit in der Tiir erfolgen
Die Steuereinheit flir die Programmierung und
Verwaltung der Fingerabdriicke wird geschitzt
in den Tirfalz eingebaut und ist fir Unbefugte

oder mit einer App(X-manager). @D

Die App bietet deutlich mehr
Anwendungsmoglichkeiten
(z. B. Zutrittsprotokoll,
Zugangszeitplan fir Nutzer,

nicht erreichbar. Die Konfiguration ist lber die
Bedienleiste moglich.

Tagesentriegelung, Tiiroffnung
per Handy ...)

Fingerscanner
Der Fingerscanner wird auf das Tiirprofil aufgesetzt. Farbe Edelstahloptik oder schwarz.

blaue LED kann ein oder aus geschaltet werden

Fingerscanner mini
Der Fingerscanner mini wird flachenbiindig in die fliigeliiberdeckende Tiirfiillung oder in speziell dafiir geeignete Griffe eingebaut.
Farbe Edelstahloptik oder schwarz.

blaue LED kann ein oder aus geschaltet werden 121



R933V-App / R933V-Analog
Edelstahl matt
@ 33 mm
Fingerscan vorne
im Griff montiert
Lange:
600 mm
1000 mm
1500 mm

QE3030V-App / QE3030V-Analog
Edelstahl matt
30 x 30 mm
Fingerscan vorne
im Griff montiert
Lange:

600 mm

1000 mm

1500 mm

Wird die Leseeinheit des Finger-
scans auf der Riickseite des Griffes
angebracht, ist die Position auf der
Vorderseite durch eine blaue LED

gekennzeichnet.
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R933H-App / R933H-Analog
Edelstahl matt

@ 33 mm
Fingerscan hinten
im Griff montiert
Lange:

600 mm

1000 mm
1500 mm

QE3030H-App / QE3030H-Analog

Edelstahl matt
30 x 30 mm
Fingerscan hinten
im Griff montiert
Lange:

600 mm

1000 mm

1500 mm

R433V-App / R433V-Analog
Edelstahl matt

@ 33 mm
Fingerscan vorne
im Griff montiert
Lange:

R433H-App / R433H-Analog
Edelstahl matt

@ 33 mm I ]
Fingerscan hinten

|m Griff montiert -
Lange: p

-

600 mm 600 mm
1000 mm 4 1000 mm
1500 mm & 1500 mm

Griffstlitzen seitlich
fiir Befestigung auf
dem Tiirfligel

HM3020V-RAL-App / HM3020V-RAL-Analog
ST 9005 schwarz
30 x 20 mm
Fingerscan vorne
im Griff montiert
Lange:

600 mm

1000 mm

1500 mm




Aluminiumbriefkasten

Die perfekte Erganzung zu lhrer neuen Haustiir!

Wer bei der Gestaltung einer neuen Haustiranlage viel Wert auf optimale Warmedammung, Sicherheit und ein harmo-
nisches Design legt, verzichtet meist auf einen Briefdurchwurf. Separate Aluminiumbriefkasten aus eigener Herstellung
sind nicht nur ein sicherer Ort fiir lhre Post, sondern passen sich auch in Farbe und Design der neuen Haustiir an.

Die hochwetterfeste hwr Pulverbeschichtung macht die Oberflache farbtreu, robust und pflegeleicht. Es gibt die Brief-
kasten in den HDE Standardfarbtonen (Strukturlack: schokobraun, mittelgrau, basaltgrau, anthrazitgrau und dunkelgrau)
oder inVerbindung mit dem Tirauftrag preisgleich in Farbe der neuen Tir.

Hier ein kleiner Auszug aus der HDE-Briefkastenkollektion:

Jeden Briefkasten gibt es in einer kleinen Version mit einem groBen separaten Zeitungsfach oder in der kompakteren
Variante mit integriertem Zeitungsfach.

BK 100

B 385 mm-H 385 mm-T 130 mm

BK 200 mit integriertem
Zeitungsfach. Innenansicht Briefkasten BK 200 DIN links

mit integriertem Zeitungsfach.
B 385 mm - H 485 mm -T 30 mm

B 385 mm-H 180 mm-T 130 mm
ZF 100

BK 400 E
mit |2 mm Edelstahlapplikation

Innenansicht Briefkasten BK 400 E

'@E Briefidiston aus Aluminium
hrmatien Dingr

il optma e Hasssr s
bk phegicht

Mafle BK 400: Gestaltungsmoglichkeiten

Briefkasten: B 360 mm - H 480 mm -T 100 mm (Frasungen, Applikationen ...)

Zeitungsfach intigriert finden Sie im
Briefkastenprospekt.

Viele weitere
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Klingelplatten aus Edelstahl

S

K'1008/1 140 x 75 mm K 1008/0 140 x 75 mm K 1008/2 140 x 75 mm

K'1016 140 x 40 mm

S
o
Sl

K'1020 140 x 40 mm KTO19/1 140 x 70 mm KT1019/0 140 x 70 mm K1019/2 140 x 70 mm

K'1021/2 140 x 80 mm K'1014 90 x 90 mm K 1014/0 20 x 90 mm

K 102171 140 x 40 mm

K 1005/0 140 x 70 mm K 1005/2 140 x 70 mm K 1004 120 x 75 mm

K 1005/1 140 x 70 mm

K 1013/1 140 x 70 mm K 1013/0 140 x 70 mm K 1013/2 140 x 70 mm K 1018 140 x 70 mm

K'1003 140 x 60 mm K101 135%x 60 mm K 1011/0 135 % 60 mm K 1009 @ 70 mm

K 1001 120 x 60 mm K 1017 140 x 70 mm K'1006 130 x |10 mm

Auf Wunsch Edelstahlklingelknopf mit
LED-Ringbeleucht s

Namensschild N [116 140 x 40 mm Namensschild N 1120 140 x 40 mm

AufWunsch erhalten Sie die Klingelplatten auch
aus Aluminium mit Strukturlackbeschichtung
in den HDE Standardfarbtonen (schokobraun,
mittelgrau, anthrazitgrau, dunkelgrau, basaltgrau,
glatt weiB), oder in Verbindung mit dem Turauf-
trag, in Farbe lhrer neuen Tur.
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Gravur

Eine gefraste Namensgravur, in den hier gezeigten Varianten, ist bei allen Klingelplatten und Namensschildern moglich.
Wir gravieren mit einer dezenten dauerhaften Frasung ohne Farbe.

wo 5 Hausturen
woi HOE Hausturen
we JIE HAVSTUREN
wi [HDE [Hausiuren

wu HDE Hausturen
wis W DE Haustiiren

Hausnummern aus Edelstahl

Typ: A Hohe: 150 mm

Typ: B Hohe: 150 mm

Typ: C MaBe: 300 x 240 mm Typ: D MaBe: 300 x 240 mm Typ: E MaBe: 300 x 240 mm
Edelstahl, Ziffer ausgelasert Edelstahl, Ziffer ausgelasert Aluminium Strukturlack, Ziffer aufgesetzt
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mE Ubersicht Rahmenmodelle

laustiiren der Extraklasse
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HDE Ubersicht getriebene Modelle

laustiiren der Extraklasse
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Die Inhalte dieser Broschiire sind urheberrechtlich geschiitzt und diirfen nicht ohne vorherige Erlaubnis
der Firma HDE nachgedruckt oder fiir anderweitige Zwecke verwendet werden.

Haustiren der Extraklasse

Schlesierring 33

48712 Gescher Wir weisen darauf hin, dass die Wirkung von Farben, Glasern und Strukturen auf Grund unterschied-
Tel: 02542/95 150 licher Beleuchtungssituationen beim Fotografieren und aus drucktechnischen Griinden variieren konnen.
info@hde-gescher.de Bitte benutzen Sie fiir eine genaue Farbabstimmung Originalmuster. Im Hinblick auf die Entwicklung von

www.hde-gescher.de neuen Normen und Technologien behalten wir uns Konstruktionsanderungen vor.



Entdecken Sie weitere Produktserien aus eigener Herstellung.

Die groBe Vielfalt an modernen gelaserten Haustiiren, ohne
Ornamentrahmen, mit planer Oberflache, kreativem Design und
innovativer Ausstattung.

Nebeneingangs- und Kellertiiren, pflegeleicht und sicher.

Tiiren fiir Mehrfamilienhduser mit Briefkastenanlagen.

Das Kompaktprogramm mit groBer Klasse zu kleinen Preisen.

Vordacher aus Edelstahl und Aluminium.

Briefkasten aus Aluminium in Farbe und Design der Haustiir.

HDE Haustiiren der Extraklasse GmbH
Schlesierring 33, 48712 Gescher

info@hde-gescher.de www.hde-gescher.de

Tel. 02542 - 95150

Offnungszeiten:

Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr,

Fiir ein Beratungsgesprich auBerhalb dieser Offnungszeiten,
vereinbaren Sie bitte einen Termin.

Am |.Sonntag im Monat ist Schautag von 14.00 - 17.00 Uhr

(keine Beratung kein Verkauf)






